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Technisches Datenblatt

200 ATJ

Diesel Gelenkausleger-Hubarbeitsbihne

< MANITOU

HANDLING YOUR WORLD



Leistungsvermégen
Arbeitshéhe
Plattformhohe

Seitliche Reichweite

Uberhang

Korbarm-Drehwinkel (oben / Boden)
Traglast des Arbeitskorbs

Drehung des Oberwagens

Drehung des Arbeitskorbs (rechts/links)
Anzahl Personen (innen/auRen)
Gewicht und ReifengréBe

2.1 - Gewicht der Arbeitsbiihne*

2.2 - Abmessungen des Arbeitskorbs (L x B)
b1 - Gesamtbreite

I1 - Gesamtlange

19 - Gesamtlédnge eingefahren

h17 - Gesamtbauhohe

h18 - Bauhdhe eingefahren

2.8 - Bodenfreiheit (Zugang)

113 - Ldnge des Pendelarms

a7 - Versatz Gegengewicht (Oberwagen 90°)
b13 - Innerer Wenderadius

wa3 - AuBerer Wenderadius

m2 - Bodenfreiheit an Fahrgestellmitte

y - Radstand

Leistungsdaten
Fahrgeschwindigkeit
Arbeitsgeschwindigkeit
Steigfahigkeit

Zulassige Neigung

Bereifung
Reifentyp
Antriebsrader
Lenkrader
Gebremste Rader
Antrieb

Verbrennungsmotor
Leistung des Verbrennungsmotors

Verschiedenes

Druckbelastung auf hartem Boden (cm2)*
Max. verfugbarer Hydraulikdruck
Fassungsvermogen des Hydraulikbehalters
Fassungsvermdgen des Kraftstofftanks
Vibrationspegel

Der tagliche Verzehr**

* abhéngig von den gewahlten Optionen und den Normen im Bestimmungsland der Maschine
** nach "REDUCE Zyklus

20.28 m
18.28 m
12m
8m
70°/-70°
230 kg
355°
90°/90°
2/2

10050 kg
2.1x08m
240 m
842 m
6.51 m
271 m
2.85m
0.40m
2m
0.11m
1.53 m
417 m
0.44 m
240m

4.70 km/h
0.80 km/h
40 %
5o

TyresType.SolidTyres.cured-on
2/2
2/2
0/2

Kubota V2403-M Stage 3A
45 hp [ 34.10 kW

20.45 daN/cm?
335 bar
801
781
<0.50 m/s?
7.96 |
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Mal3zeichnung

m2

b1

Europaéische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN 280:2013) - 2004/108/EG (EMV) - 2006/95/EG (Niederspannung)



Ausstattung

Bereifung 20"

230-V-Anschluss

4 Bewegungen gleichzeitig

Allradantrieb

4 Allradlenkung mit hundeganglenkung

Aktive Pendelvorderachse

Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Uberlast, Gefalle)
Elektrische Notpumpe

CAN-Bus-Technologie

Totmannpedal

Differentialsperre an Hinterachse

Notstoppschalter im Arbeitskorb und am oberwagen

Motor auf Drehlager

230-V-Steckdose mit Fehlerstromschutzschalter
DruckluftanschluB im Arbeitskorb

Piepton bei allen Bewegungen

Piepton bei Fahrt

Biologisch abbaubares Ol

Katalytischer Abluftreiniger

Codierte Wegfahrsperre

Durchgehende Drehung des Oberwagens
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In vorliegender Broschre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen fur Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausriistung ausgestattet werden konnen. Bei der in der Broschure
beschriebenen Ausristung kann es sich um Standard- oder Sonderausristung handeln oder um Ausrustung, die fur bestimmte Versionen nicht erhéltlich ist. Manitou behalt sich das Recht vor, jederzeit
unangekiindigte Anderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht fiir die angegebenen Spezifikationen. Fiir weitere Informationen wenden Sie
sich bitte an Ihren Manitou-Handler. Dokument ohne Gewahr. Die Produktbeschreibungen kénnen vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit. Logos und Corporate Indentity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und durfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschiire
enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.



