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Technisches Datenblatt

MLT 733-115 LSU
Teleskoplader



Leistungsvermögen Metrisch

Max. Tragkraft 3300 kg

Max.Hubhöhe 6.90 m

Max. Reichweite 3.90 m

Max. Reichweite 0.90 m

Gewicht und Reifengröße

Leergewicht (mit Gabel) 7015 kg

m4 - Bodenfreiheit 0.44 m

l2 - Overall length to carriage (with hitch) 4.85 m

y - Radstand 2.81 m

b4 - Kabinenbreite 0.95 m

b1 - Gesamtbreite 2.39 m

h17 - Gesamthöhe 2.38 m

a4 - Ankippen 13 °

a5 - Auskippen 134 °

Wa1 - Wenderadius 3.92 m

Standardbereifung 460/70 R24 159A8 A580 - Alliance

Leistungsdaten

Heben 6.75 s / -

Senken 5.65 s / -

Teleskop Ausfahren 6.50 s / -

Teleskop Einfahren 3.90 s / -

Ankippgeschwindigkeit 3.15 s

Auskippgeschwindigkeit 2.55 s

Antrieb

Hersteller Deutz

Abgasnorm Stage IV / Tier 4 Final

Modell TCD 3.6 l

Hubraum - Zylinderanzahl 4 - 3621 cm³

Leistung 116 PS / 85 kW

Max. Drehmoment 410 Nm bei 1600 rpm

Zugraft 7380 daN

Wendelüfter Option

Kühlsystem 4 Kühler(Wasser + Intercooler + Hydrauölikoel
+ Getriebeoel)

Getriebe

Typ Drehmomentwandler mit Kasten Powershuttle

Anzahl Gänge (vorwärts/rückwärts) 4/4

Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach Vorschriften variieren) 32 km/h

Differenzialsperre Sperrdifferenzial an Vorderachse

Parkbremse Manuelle Feststellbremse

Betriebsbremse Im Ölbad laufende, hydraulische Mehrscheiben
an Vorder- und Hinterachse

Hydraulik

Hydraulikpumpe Verstellpumpe

Hydraulikfluss - Druck 150 l/min - 270 bar

Tank

Hydrauliköl 135 l

Kraftstoff 120 l

Abgasnachbehandlung mit AdBlue® 10 l

Geräuschemission und Vibration

Innenschallpegel (LpA) gemäß Norm NF EN 12053 geprüf 76 dB(A)

Außenschallpegel (LwA) 105 dB(A)

Vibrationswert an Händen/Armen <2.5 m/s²

Verschiedenes

Sicherheit
Traktor-Typgenehmigung

Norm EN 15000
Kabine ROPS - FOPS Level 2



Reifenoptionen

Optional Reifen Gesamthöhe Gesamtbreite

Trelleborg - 460/70 R24 159A8 TH400 2.37 m 2.40 m

Trelleborg - 500/70 R24 164A8 TH400 2.39 m 2.43 m

Michelin - 500/70 R24 164A8 XMCL 2.39 m 2.44 m

Michelin - 460/70 R24 159A8 Bibload 2.37 m 2.40 m

Michelin - 500/70 R24 164A8 Bibload 2.39 m 2.44 m

Nokian - 460/65 R24 159A8 Tri Steel 2.36 m 2.37 m

Michelin - 15.5 R25 XHA 2.37 m 2.33 m

Michelin - 460/70 R24 159A8 XMCL 2.37 m 2.40 m

Optionen / Oberflächen
S : Standard / O : Option / - : Nich verfügbar

Classic Premium Elite

General

Automatisch reinigender Luftvorfilter S S -

Automatischer Wendelüfter O O -

Schwingungsdämpfung „Active CRC“ O O -

Zusätzlicher Kraftstofftank (25 ) O O -

Manuelle Anhängekupplung S S -

drehbare, manuelle Anhängevorrichtung am Kontergewicht S/O** S/O** -

Automatische anhängekupplung O O -

Einstellbare Anhängekupplung O O -

Komfort

Stoffsitz (grammer) S - -

Luftgefederter fahrersitz (grammer) O S -

luftgefederter Niederfrequenzsitz mit Stoffbezug (GRAMMER) O O -

Low frequency air suspension cloth seat with heating O O -

Tuner-Radio (50 W) S - -

Bluetooth-radio mit integriertem mikrofon (100 w) O S -

Bluetooth-radio mit zusatz-mikrofon (100 w) O O -

Manuelle Klimaanlage O S -

Automatische Klimaanlage O O -

Display Type " Harmony" S S -

Hydraulik

Easy Connect System (ECS) S S -

Dauerstrom-Hydraulik O O -

Hydraulische Anbaugeräteverriegelung O O -

Rücklaufleitung zum Hydrauliköltank O O -

Doppelt wirkende heckhydraulikvorbereitung O O -

Elektroventil für zwei Hydraulikfunktionen am Auslegerkopf O O -

Hydraulic trailer brake S/O** S/O** -

Strom / Sicherheit

Akustische warnung bei rückwärtsfahrt O O -

Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten) S - -

Led-arbeitsscheinwerfer vorn und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten) O S -

Lateral wiper O O -

Zusatzscheibenwischer O S -

Arbeitsscheinwerfer am Ausleger O O -



Maschine auf Rädern mit Gabeln

Lastdiagramm „Gelände“ (EN 1459 B)
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Maßzeichnung
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